Gesamtleistungswettbewerb Garderobengebiude auf
der Sportanlage Spiegelfeld, 4102 Binningen

BAUBESCHRIEB IRO
ROHBAU
Erdgeschoss: Umfassungswénde: Ortbeton roh resp. KS-Wande abgesackt
Innenwande: Ortbeton roh resp. KS-Wande abgesackt
Boden: Ortbeton als Monobeton
Decke: Ortbeton roh
Obergeschoss: Umfassungswande: Holzelemente gedammt
Innenwénde: Holzelemente ungedammt
Boden: Ortbeton als Monobeton
Decke: : Holzelemente im Innenbereich

Treppenliufe:

Fassaden OG:

Fassaden EG:

Terrasse EG:

Flachdach:

Fenster:

gedammt, Oberflache OSB-Platten.
Im Aussenbereich 3-Schichtplatten natur
unbehandelt.

Decke Aussenplatz: Stlitzen in Rundholz natur, Unterziige
und Rippen in BSH unbehandeit,
Deckenverkleidung 3-Schichtplatten in
FifTa.

EG bis OG Betontreppe mit Zementiiberzug.

Aus vorfabrizierten Holzelementen in Rahmenbauweise erstellt
Elementaufbau: OSB-Platte 25 mm, Rippen 60/200 mit
Mineralwolle-Dammung 200 mm, Weichfaserplatte 40mm,
Windpapier, Lattenrost und vorbehandelte vertikale
Holzverkleidung in Fi/Ta lasiert.

Seite Spielfeld, dito OG auf Beton/KS- Wande ohne innere
Beplankung. Seite Strasse Aussenwarmedammung verputzt.

Boden uber Erdgeschoss: Warmedammung, Stérke geméss
Energieanforderungen mit 2- lagiger bituminéser Abdichtung und
Zementplatten in Splitt verlegt.

Dach Uber Obergeschoss und gedecktem Aussensitzplatz mit
2- lagiger bituminéser Abdichtung extensiver Dachbegriinung.
Zusatzliche Warmedammschicht 6cm im Bereich der beheizten
Radume.

Minergie-Fenster und Tiren U-Wert Glas 0.7 W/m?K

Alle Fenster und Fenstertliren in Holz, aussen und innen nach
Farbkonzept. ALU-Rahmenwetterschenkel, Beschldge rostfrei.
Alle Fenster mit umlaufender Gummidichtung.

Je 1 Fensterfliigel mit Einhand-Drehkipp-Beschlagen in allen
Raumen mit Fenstern.



INSTALLATIONEN

Elektroanlagen:

Heizanlage:

Liftungsanlage:

Sanitdre Anlagen:

AUSBAU

Gipserarbeiten:

Schlosserarbeiten:

Schreinerarbeiten:

Elektroanschlisse, Schalter, Steckdosen und
Beleuchtungskérper geméss Anforderung Ausschreibung.
Telefon- und GGA-Anschliisse gemass Ausschreibung.

Warmwasser:

50 kW Umformer ab WBA-Fernwérmenetz

1000 Liter Boiler, korrosionshestandig, mit legionellensicherer
WW-Zirkulation.

Raumheizung:

45 kW Umformer ab WBA-Fernwérmenetz
Radiatorenkreis: 30 kW
Lufterwarmerkreis: 15 kW

Liftungsanschluss:

separater Kreis Lufterwdrmung: mit Zirkulationspumpe zu
Register im Monoblock, einstellbare Luft-Solltemperatur, ca.
22°C, unabhangig vom Radiatorenkreis einstellbare Zeiten und
Sollwerte.

Luftungsanlage fur Minergiestandard und geméss Merkblatt
SIA 2024 mit Reduktionen geméass Ausschreibung. Berechnete
Luftmenge 5'300 m3/h mit Warmerlickgewinnung. Luftverteilung
sichtbar gefiihrt, Leitungskonzept siehe Planschema.

Alle Apparate und Armaturen gemass Ausschreibung ausser
Unternehmervariante bei Wandduschen. Vorschlag Unternehmer
Franke Presto anstelle Sanimatic. Mehrpreis Sanimatic ist
ausgewiesen.

Zuséatzliche Innenwandbekleidungen mit Gipsfaserplatten 10mm
in WC-Anlagen zur Aufnahme von Wandplatten.

Geléander als Absturzsicherungen in Stahl feuerverzinkt mit
Maschendrahtgeflecht. Zur Seite Strasse hin Maschendraht-
geflecht auf ganze Hoéhe als Schutz der verputzten
Aussenwidrmedammung.

Handl&ufe bei Treppen Stahl feuerverzinkt.

Innentlren:

EG: Stahlzargen mit 3-seitiger Gummidichtung und halbschweres
Holzturblatt fertig behandelt. Anforderungen gemass
Feuerpolizei, Verschluss gemass Ausschreibung.

OG: Blockrahmentiiren, Anforderungen geméss Feuerpolizei.
Garderobenbanke in Holz auf Einzelkonsolen.

Garderobenhaken auf Wandleiste.

Sitzbank in Holz auf Einzelkonsolen im Obergeschoss entlang der
Nordfassade als gedeckte Sitzplatze mit Blick aufs Spielfeld.
WC-Trennwéande in Kunststoffwerkstoffplatten.



Schliessanlage:

Bodenbeldge:

Wandbeldge:

Deckenbekleidungen:

Malerarbeiten:

Basel, 25. Mai 2012

Sicherheitsschliessanlage, Zylinderanzahl geméss Ausschreibung
inkl. 20 Schlissel.

Ausser nachfolgend beschriebenen R&ume alle B&den in
Monobeton roh als Fertigbelag.
Duschraume, WC-Anlagen und Kiiche in Steinzeugplatten.

- Gymnastikraum Sporthallenbelag in Holz.

Duschraume, WC-Anlagen und Kiiche in Steingutplatten.
Alle Rdume Erdgeschoss ausser WC-Anlagen und Kiche
in"OSB Platten resp. wo notwendig mit einer feuersicheren
Verkleidung.

Gang Erdgeschoss Bekleidung mit Akustikplatten,
Gymnastikraum und Klubraum QObergeschoss Akustikplatten
punktuell gemdass Anforderungen.

EG: Alle Beton und KS-Wande sowie alle Betondecken
hell gestrichen nach Farbkonzept.
OG: Alle OSB-Platten lasierend gestrichen.
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Gesamtleistungswettbewerb Garderobengebiude

Sportanlage Spiegelfeld, 4102 Binningen

TERMINPROGRAMM

Vertragsunterzeichnung Oktoher 2012
Eingabe Baugesuch Januar 2013
Erteilung Baubewilligung April 2013
Ausflhrungsplanung Mai/Juni 2013
Baubeginn Juli 2013
Abbrucharbeiten Juli 2013
Baumeisterarbeiten Juli/August
Montage Holzbau September 2013
[nstallationen September 2013
Innenausbau Oktober 2013
Montage Fassade November 2013
Spenglerarbeiten/Terrassenbelége Dezember 2013
Bauvollendung Januar 2014
Schlussabnahme Januar 2014
Abgabe der definitiven Baudokumentation Februar 2014
Bezugsbereitschaft Februar 2014

ZAHLUNGSPLAN GEMASS TU

Zahlung bei Auftragserteilung 10%

Zahlung bei Baubeginn 30%

Zahlung bei Montage Holzbau 25%

Zahlung bei Beginn Innenausbau 30%

Zahlung nach Abnahme/Mangelbehebung 5%

Kennwort: IRO

25.05.2012



