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Datum / Rev.

Visum

NSWA 

ParzelleAllmend

Rückschlagventil

Trottoir

Legende:

AL Anschlussleitung (IWB)

HIVZ Hausinstallation vor dem Zähler (Kunde). Ab 25.04.2014 Verlegung durch Installationsfirmen.

VL Versorgungsleitung (IWB)

Bemerkung:

- Das Hauptabsperrorgan ist unmittelbar nach der Gebäudeeinführung zu installieren. Reparaturen

  am Absperrorgan oder Undichtheiten werden durch die IWB erstellt (Netzleitstelle 0800 400 800).

- Ist kein Hauptabsperrorgan vorhanden, muss eines gemäss dem Regelwerk eingebaut werden.

 Beim Ersatz der Anschussleitung kann aus Kulanz bis ca. 2 m die Hausinstallation durch die IWB 

 übernommen werden, damit der Kunde nicht einen Installateur beauftragen muss. 

- Bei Pikettfällen an der Hausinstallation ohne Absperrorgan übernimmt die Reparaturschelle aus Kulanz IWB,

 da die Installationsfirma keine Abstellung tätigen können. 

- Dämmungen von Hausinstallationen gegen Schwitzwasser sind bauseits auszuführen.

- Schächte für Wasserzähler werden nur in Ausnahmefällen bewilligt. Diese sind nach SUVA und IWB 

 Richtlinien zu erstellen. Der  Wasserzähler ist mit Funk auszurüsten.
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Keller Technikraum

bauseitsIWB

Wasserzähler

Eigentum

IWB

Montage IWB

Anschlussleitung (AL) Hausinstallation (HIVZ)

Versorgungsleitung (VL)

Verlegung Hausinstallation durch 

Konzessionierte Installationsfirma. 

Dämmung durch Isolationsfirma oder

Installateur.

 Verlegung IWB / Eigentum IWB

Produkterohr PE  Schutzrohr PE Hauseinführung

Hauptabsperrarmatur

Eigentum Kunde

 Kostenverrechnung an Kunde nach IWB Ausführungsbestimmung 

Schema / Schnitt 

 Zuständigkeit: IWB.
Bei Wasserschaden 

Pikettnummer IWB: 0800 400 800

Zuständigkeit: Eigentümer.
Bei Wasserschaden an 
Sanitär wenden.
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