Urs-Peter Moos
Einwohnerrat SVP

Interpellation: Gravierende Sicherheitsmiéngel im Schlosspark

Bei der Eingangstreppe zum Binninger Schloss, bei der Treppe im Schlosspark zur Parkstrasse
sowie beim Gel&nder bei der neuen Betonfussgéngerbriicke wurden beziiglich Sicherheit die
entsprechenden SIA-Normen sowie Richtlinien der Beratungsstelle fir Unfallverhiitung (bfu) nicht
eingehalten resp. ignoriert.

Die Eingangstreppe zum Binninger Schloss umfasst 16 Stufen ohne Zwischenpodest, was eine
maximale Sturzh&he von 2.60 Meter zulésst. Die bfu hilt fest, dass bei Aussentreppen alle 10 bis
12 Stufen ein Zwischenpodest eingerichtet werden muss. Diverse Rickmeldungen weisen zudem
darauf hin, dass der bestehende Handlauf ungeeignet ist.

Die Treppe vom Schlosspark zur Parkstrasse umfasst 22 Stufen ohne Zwischenpodest, was eine
maximale Sturzhéhe von 4.00 Meter zuldsst. Wie bereits erwshnt: Die bfu hélt fest, dass bei
Aussentreppen alle 10 bis 12 Stufen ein Zwischenpodest eingerichtet werden muss. Zudem weist
diese Metalltreppe an den Seitenrdndern extrem gefahrliche Kanten auf, was bei einem Sturz auf
den Kopf besonders fatale Folgen haben kann. Nachdem die mangelnde Sicherheit dieser Treppe
bereits in einem TeleBasel-Bericht vom 12.06.2008 kritisiert wurde, wurde in der Folge der zuvor in
die Stufen eingebrachter Mergel in aufwendiger Arbeit wieder herausgespitzt und durch Asphalt
ersetzt. Bezeichnenderweise wurde ausgerechnet bei der obersten Stufe, wo die maximale
Sturzh6he von 4.00 Metern droht, der Mergelbelag belassen, so dass an dieser Stelle immer noch
eine geféhrliche Metallkante hervorsteht, welche einen Sturz begiinstigt.

Das nur 37 cm hohe Geldnder bei der neuen Betonfussgédngerbriicke ist auf einen 60 cm hohen
Betonseckel um 40 cm zuriickversetzt aufgeschraubt. Dieser Betonsockel kann zum Beispiel von
kleinen Kindern, welche noch nicht in der Lage sind, die drohende Gefahr wirklich einzuschatzen,
leicht bestiegen werden. Die Fallhdhe hinunter zum Birsig betrégt an dieser Stelle 5.50 Meter. Die
entsprechende Richtlinien der bfu, die hier hatte angewendet werden missen, lauten: «Im
Aligemeinen werden Auftrittsflachen von einer Breite von mehr als 12 cm als begehbar beurteilt.»
und «Die Hohe von Schutzelementen muss von der am héchsten gelegenen begehbaren Fliche
aus gemessen werden.» Im konkreten Fall bedeutet dies, dass auf diesem Betonsockel Geldnder
angebracht werden mussten, die 100 cm hoch sind.

Nach einem allgemein im Recht geltenden Grundsatz ist derjenige, der einen gefahrlichen Zustand
schafft, verpflichtet, die zur Vermeidung eines Schadens notwendigen und zumutbaren Vorsichts-
massnahmen zu treffen (OR Art. 41). Der Eigentiimer eines Geb&udes oder eines anderen Werkes
hat zu garantieren, dass Zustand und Funktion seines Werkes niemanden und nichts geféhrden.
Wird infolge fehlerhafter Aniage oder Herstellung oder mangelhaften Unterhalts eines Werkes ein
Schaden verursacht, so haftet der Werkeigentiimer (OR Art. 58).

In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen:

* Welcher Gemeinderat resp. welche Gemeinderétin hat diese gefahrlichen Treppen sowie
mangelhafte Gelander bei der Fussgangerbriicke zu verantworten?

* st sich der Gesamt-Gemeinderat bewusst, dass bei einem Unfall auf einer dieser Treppen oder
zum Beispiel beim Sturz eines Kindes von der erwahnten Fussgédngerbriicke neben dem
persénlichen Leid, das verursacht wird, auch die Werkeigentiimerhaftung zum Tragen kommt
und sogar strafrechtliche Konsequenzen drohen?

» Welche Sofortmassnahmen und welche nachhaltigen Massnahmen gedenkt der Gemeinderat
umzusetzen, um die Sicherheit bei den oben erwéhnten Bauten zu gewéhrleisten?

¢ Wie hoch sind die Kosten der Sofortmassnahmen? Wer tibernimmt diese Kosten?

¢ Wie hoch sind die Kosten der nachhaltigen Massnahmen? Wer (ibernimmt diese Kosten?
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